
650 SERIES & 660 SERIES

DURABUILT SPECIFICATION SHEET

Industry Guidelines
Compound Cell Classification: Durabuilt Polyvinyl Chloride (PVC) compound is
defined as 13354-B in conformance to ASTM D 1784 (1/8 inch Izod specimen).

Weathering: Environmental exposure testing conducted at three locations:
Arizona, Florida and Ohio per ASTM D 1435 and ASTM D 3679.

Color Monitoring: Lot-to-lot color monitoring conducted by spectrophotometer
per Standard Test Procedure CQA332Q3.

Lock: Precision formed using post formed technique.

VSI Fire Statement: Rigid vinyl siding is made from organic materials and will
melt or burn when exposed to a significant source of flame or heat. Building
owners, occupants and outside maintenance personnel should always take normal
precautions to keep sources of fire, such as barbecues and combustible materials,
such as dry leaves, mulch and trash, away from vinyl siding.

For information about the fire properties of vinyl siding, contact the Vinyl Siding
Institute, 1201 15th Street NW, Suite 220, Washington D.C., 20005.
Call 1-800-FOR-VSI-1 or visit www.vinylsiding.org.

Compliance
Durabuilt Vinyl Siding is listed in the National Evaluation Report-460. N.E.R.-
460 is recognized by SBCCI (Southern Builders Code Congress International),
ICBO (International Conference of Building Officials) and BOCA (Building
Officials and Code Administrators International).

Physical Properties
Extruded Polyvinyl Chloride (PVC) consisting exclusively
of PVC compound with the following typical properties:
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Izod Impact at 32º F, ft./lb./in. 1.9 0.65 (ft./lb./in.) min

Izod Impact at 74º F, ft./lb./in. 3.6 2.4 (ft./lb./in.) min

Tensile Strength, psi 6300 5800 min

Tensile Modulus, psi 368,000 319,000 min

Heat Deflection Temp.(º F), @ 264 psi 165 158 min

Coef. of Linear Expansion, in./lb./º F     3.2 x 10
-5

4.5 x 10
-5 

max

Shore D Hardness 82 N/A

Chemical Resistance Properties Excellent N/A

Flame Spread Index 20.0 25.0 max

Smoke Developed Index 275 N/A

Specifications are current as of the print date.

Style
660 Series overall panel dimensions are 59 1/4"w x
15"h. When installed, exposure simulates 55 1/2"w x 12"h.
650 Series overall panel dimensions are 59 1/4"w x
15"h. When installed, exposure simulates 55 1/4"w x 13"h.

Package Information
650 Series and 660 Series are packaged 10 panels per
carton–approximately 51 square feet.
Carton weight: 47 lbs.(Shakes) 45 lbs.(Scallops)
Cubic feet per carton: 4.2 cubic feet

Durabuilt Vinyl Siding is in conformance with ASTM D 3679,
“Standard Specification for Rigid Polyvinyl Chloride (PVC)
Siding.”

Consult the VSI web site at 
www.vinylsiding.org for a 
current list of certified products. 

Package Information

440 SERIESTM

D4 Packaged 24 pieces, 12'6" long. 2 squares per carton
D5 Packaged 20 pieces, 12'0" long. 2 squares per carton
D4 DL Packaged 24 pieces, 12'6" long. 2 squares per carton
D5 DL Packaged 20 pieces, 12'0" long. 2 squares per carton

410 SERIESTM

D4 Packaged 24 pieces, 12'6" long. 2 squares per carton
D5 Packaged 20 pieces, 12'0" long. 2 squares per carton
D4.5 DL Packaged 22 pieces, 12'1" long. 2 squares per carton
T3 Packaged 22 pieces, 12'1" long. 2 squares per carton

450 SERIESTM

Beaded packaged 15 pieces, 12'4" long. 1 square per carton

480 SERIESTM

Beaded packaged 17 pieces, 10'0" long. 1 square per carton

SOFFIT
930 Series Solid packaged 20 pieces, 12'0" long. 2 squares per carton
932 Series Vented packaged 20 pieces, 12'0" long. 2 squares per carton
910 Series Solid packaged 16 pieces, 12'0" long. 2 squares per carton
911 Series Center Vent packaged 16 pieces, 12'0" long. 2 squares per carton
912 Series Full Vent packaged 16 pieces, 12'0" long. 2 squares per carton
950 Series packaged 28 pieces, 12'0" long. 2 squares per carton
953 Series packaged 28 pieces, 12'0" long. 2 squares per carton
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650 SERIESTM Y 660 SERIESTM

ESPECIFICACIONES DE DURABUILT

Guías para la industria
Clasificación de las celdas del compuesto: El compuesto de cloruro de polivinilo (PVC) de
Durabuilt está definido como 13354-B, en cumplimiento con la especificación D 1784
(muestra Izod de 3 mm pulgadas) de la ASTM (American Society for Testing and
Materials, Sociedad Norteamericana de Pruebas y Materials).
Desgaste por erosión: Se hicieron pruebas de exposición al medio ambiente en tres lugares:
Arizona, Florida y Ohio, de acuerdo con las indicaciones D 1435 y D 3679 de la ASTM.
Control del color: El cambio de color de un lote a otro se controla con un espectro-
fotómetro, de acuerdo con el procedimiento estándar de pruebas CQA332Q3.
Cierre: La precisión se logra usando la técnica de moldeado posterior.
Declaración del VSI (Vinyl Siding Institute, Instituto de Revestimientos de Vinilo) en
relación con los incendios: Los revestimientos de vinilo rígido están hechos con materiales
orgánicos y se derretirán o se quemarán si se exponen a una fuente importante de llamas o
de calor. Los dueños, los ocupantes y el personal de mantenimiento externo del edificio
siempre deben tomar las precauciones normales para mantener las fuentes de incendios,
como las parrillas y los materiales combustibles (hojas secas, paja, basura) lejos del reves-
timiento de vinilo.
Para obtener información acerca de las propiedades de los revestimientos de vinilo en relación
con el fuego, contacte al Instituto de Revestimientos de Vinilo: 1201 15th Street NW, Suite
220, Washington D.C., 20005. Llame al 1-800-FOR-VSI-1 o visite www.vinylsiding.org.

Cumplimiento
El revestimiento de vinilo Durabuilt está incluido en la lista del N.E.R. (National Evaluation
Report, Informe de Evaluación Nacional)-460. El N.E.R.- 460 está reconocido por el SBCCI
(Southern Builders Code Congress International, Código del Congreso Internacional de
Constructores Sureños), la ICBO (International Conference of Building Officials,
Conferencia Internacional de Funcionarios de la Construcción) y BOCA (Building Officials
and Code Administrators International, Funcionarios de la Construcción y Código
Internacional de Administradores).

Propiedades físicas
Cloruro de polivinilo (PVC) extruido, compuesto exclusivamente
por PVC con las siguientes propiedades típicas:
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Impacto Izod a 32 ºF, ft./lb./in. 1.9 0.65 (ft./lb./in.) min

Impacto Izod a 74 ºF, ft./lb./in. 3.6 2.4 (ft./lb./in.) min

Resistencia a la tensión, psi 6300 5800 min

Módulo de elasticidad a la tracción, psi 368,000     319,000 min

emperatura de deflexión del calor (ºF), a 264 psi 165 158 min

Coeficiente de expansión lineal, in./lb./ºF    3.2 x 10
-5

4.5 x 10
-5 

máx

D/N28D erohS azeruD

Propiedades de resistencia contra los compuestos químicosExcellent       N/D

Indice de propagación de llamas 20.0 25.0 máx

Indice de desarrollo de humo 275 N/D
Las especificaciones están actualizadas a la fecha de impresión.

Estilo
Las dimensiones generales de los paneles de festones Durabuilt
son 150 cm de ancho x 38 cm de alto. Cuando se instalan, la
exposición simula 141 cm de ancho x 30 cm de alto. Las
dimensiones generales de los paneles de listones Durabuilt son
150 cm de ancho x 38 cm de alto. Cuando se instalan, la
exposición simula 55 1/4" de ancho x 33 cm de alto.

Información del paquete
650 Series y 660 Series Durabuilt vienen en paquetes de 10
paneles, de aproximadamente 4.74 m2. 
Peso del paquete: 21.3 kg. (listones) 20.4 kg (festones)
Pie cubico por paquete: .119 metros cubicos

Los revestimientos de vinilo Durabuilt cumplen con la especi-
ficación ASTM D 3679, “Especificación Estándar para
Revestimientos de Cloruro de Polivinilo (PVC) Rígido”.

Consulte la página de Internet 
de VSI en www.vinylsiding.org 
para obtener una lista actualizada 
de los productos calificados.

Información del paquete

440 SERIESTM

D10.16 cm, paquete con 24 piezas, de 3.81 m de largo. 2 cuadrados por envase
D12.7 cm, paquete con 20 piezas, de 3.6576 m de largo. 2 cuadrados por envase
D10.16 cm, DL, paquete con 24 piezas, de 3.81 m de largo. 2 cuadrados por envase
D12.7 cm, DL, paquete con 20 piezas, de 3.6576 m de largo. 2 cuadrados por envase

410 SERIESTM

D10.16 cm, paquete con 24 piezas, de 3.81 m de largo. 2 cuadrados por envase
D12.7 cm, paquete con 20 piezas, de 3.6576 m de largo. 2 cuadrados por envase
D11.43 cm, DL, paquete con 22 piezas, de 3.683 m de largo. 2 cuadrados por envase
T7.62 cm, paquete con 22 piezas, de 3.683 m de largo. 2 cuadrados por envase

450 SERIESTM

Con reborde, paquete con 15 piezas, de 3.7592 m de largo. 1 cuadrado por
envase

480 SERIESTM

930 Series D12.7 cm, sólido, paquete con 20 piezas, de 3.6576 m de largo. 
2 cuadrados por envase
932 Series D12.7 cm, con ventilación, paquete con 20 piezas, de 3.6576 m de 
largo. 2 cuadrados por envase
910 Series T10.16 cm, sólido, paquete con 16 piezas, de 3.6576 m de lar
por envase
911 Series T10.16 cm, con ventilación central, paquete con 16 piezas, de 
3.6576 m de largo. 2 cuadrados por envase
912 Series T10.16 cm, con ventilación total, paquete con 16 piezas, de 3.6576 
m de largo. 2 cuadrados por envase
950 Series Sólido, con reborde, paquete con 28 piezas, de 3.6576 m de largo. 
2 cuadrados por envase
953 Series Con ventilación y con reborde, paquete con 28 piezas, de 3.6576 m 
de largo. 2 cuadrados por envase

(libras por pulgadas cuadrada)

(libras por pulgadas cuadrada)
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